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Внимание! Этот райдер является неотделимой частью договора о проведении концерта, настолько же важной, как прибытие группы в город, или проведение рекламной компании. Вам следует внимательно ознакомиться со всеми  его пунктами. 

P.S.: Если Вы не имеете возможности точно обеспечить данный райдер, сообщите ЗАРАНЕЕ о том, какое оборудование вы готовы предоставить, и наверняка мы найдём компромиссный вариант.
Звукорежиссёр группы Сергей +7 906 356 89 56

e-mail: gostrecords@gmail.com
Группа приезжает со своим пультом Behringer X32 и со своими персональными системами мониторинга. Стоять это должно на барабанном подиуме слева от барабанщика. Напольные мониторы и гитарные комбики не нужны - пустая сцена. 
От принимающей стороны необходимо поставить:  Барабанная ударная установка типа DW, Sonor, Tama, Yamaha, Mapex: бочка (22”), том-басс (14” - 16”)  и том-альт (10” – 12”), малый барабан, Hi-hat стойка, 5 стоек под тарелки, 3 стойки под малый и регулируемый по высоте стул для барабанщика. 

- Подиум под барабаны

- Ковролин под барабанную установку!!! (2х2м) 

- Вентилятор!!! 

Все стойки и стул должны находиться в исправном состоянии!  !!!ИСКЛЮЧЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ МИКРОФОНОВ К ОБОДАМ БАРАБАНОВ (ТИПА SHURE).

Стойки микрофонные: 3 прямых + 10 журавлей + 2 маленьких (бочка, рабочий) 

2 одноярусных стойки для клавиш.

1 стойка для электро-гитары. 

1 стойка для акустической гитары.

1 стойка для бас-гитары (Универсальная. Регулируемая по высоте. С держателем грифа.)

Они должны находиться там до начала саундчека.


 Коммутация:

- 30 проводов XLR-XLR необходимой длинны чтобы хватало от пульта до всех точек. 

- 3 сетевые колодки по 4 розетки в каждой и 2 сетевые колодки по 3 розетки в каждой, подключенные к вашему источнику безперебойного питания. 

- Барабаны и вокалы озвучиваются вашими микрофонами. Предпочтительно как в инпут-листе ниже.  

Барабаны и вокалы озвучиваются вашими микрофонами. Предпочтительно как в инпут-листе ниже. 

Исключается покрытие сцены линолеумом, или подобным «скользким» материалом (!)  При наличии подобного «постоянного» покрытия сцены НЕОБХОДИМО дополнительное покрытие «артистической зоны» сцены ковролином. Все оборудование должно быть заземлено, и отвечать требованиям безопасности. 

Напряжение в сети - минимум 210 Вольт, частота переменного тока 50-60 Гц.

Желательно наличие динамического светового оборудования и грамотного светоинженера.  

Активное использование стробоскопов не желательно!
                             ЭЛИЗИУМ - INPUT - ЛИСТ

	Channel
	Instrument
	Microphone
	FOH insert

	1
	Kick 1
	Shure Beta 52
	Gate/Compressor

	2
	Kick 2
	Shure Beta 91
	Gate/Compressor

	3
	Snare Top
	Sennheiser e 604
	Compressor

	4
	Snare Bot
	Sennheiser e 604
	Compressor

	5
	Rack  tom 
	Sennheiser e 604
	Gate/Compressor

	6
	Floor tom
	Sennheiser e 604
	Gate/Compressor

	7
	Hi-hat
	Shure sm 81
	

	8
	Ride
	Shure sm 81
	

	9/10 Link
	OH (L/R)
	Shure sm 81/2
	Compressor

	11 
	Bass guitar
	Line Out Mono
	Compressor

	12
	Cello
	Line Out Mono
	Compressor

	13/14 Link
	Guitar (stereo)
	Line Out Stereo
	

	15/16 Link
	Keyboards (stereo)
	Line Out Stereo
	

	17
	Vocal (Guitar)
	Shure sm 58
	Compressor

	18
	Trumpet
	Shure sm 57
	Compressor

	19
	Trombone
	Shure sm 57
	Compressor

	20
	Vocal (Lead)
	Shure sm 58 Radio
	Compressor

	21
	Vocal (Bass)
	Shure sm 58
	Compressor

	22
	Vocal (Key)
	Shure sm 58
	Compressor

	23
	Acoustic guitar
	Line Out Mono
	Compressor

	24
	Snare 2
	Sennheiser e 604
	Compressor

	25/26 Link
	Playback (stereo)
	Line Out Stereo
	

	27
	Playback (mono/click)
	Line Out Mono
	

	
	
	
	


                                  РАСПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ НА СЦЕНЕ

                             Слева направо (если смотреть из зала на сцену):

                         Гитарист - Духовики – Вокалист – Басист – Клавишник.

                                   Барабанщик по центру сзади на подиуме.

                                  Клавишник так же играет на виолончели. 

